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DC-DC 模块电源

B-S-1WR3 系列,带可持续短路保护

功率 1W，额定电压输入

隔离 1500VDC 非稳压单路输出

产品特点：

 小型SIP封装

 工作温度范围: -40℃～+85℃

 效率高达80%

 隔离电压1500VDC

 无需外加元件

 国际标准引脚方式

B-S-1W&B-D-1W 系列产品是专门针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源的应用场合而设

计的。该产品适用于：

1. 输入电源的电压比较稳定（电压变化范围±10%Vin）；

2. 输入输出之间要求隔离（隔离电压≤2000VDC）；

3. 对输出电压稳定度要求不高；

如：纯数字电路，一般低频模拟电路，继电器驱动电路，数据交换电路等。

型号

输入电压范围(V) 额定输出 典型效率

（％）标称 范围 电压(V) 电流(mA)

B0303S-1W
3.3 3.0～3.6

3.3 303 72

B0305S-1W 5 200 74

B0503S-1W

5 4.5~5.5

3.3 303 72

B0505S-1W 5 200 70

B0509S-1W 9 111 78

B0512S-1W 12 83 79

B0515S-1W 15 67 80

B1203S-1W

12 10.8~13.2

3.3 303 72

B1205S-1W 5 200 71

B1209S-1W 9 111 76

B1212S-1W 12 83 78

B1215S-1W 15 67 80

B1505S-1W
15 13.5～16.5

5 200 71

B1515S-1W 15 67 78

B2403S-1W
24 21.6～26.4

3.3 303 71

B2405S-1W 5 200 73

B2409S-1W 9 111 78

B2412S-1W 12 83 79

B2415S-1W 15 67 80
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24 21.6～26.4B2424S-1W 24 42 80
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1.典型应用

若要求进一步减少输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图3 所示。

但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全

可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表 1。

产品特性曲线

电路参考设计
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2.EMC 典型推荐电路（CLASS B）

3.输出负载要求

为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的10%。若您所需

功率确实较小，请在输出端并联一个电阻，建议阻

值相当于 10%额定功率，需降额使用。

产品尺寸及引脚定义


